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ASPIRATEUR PORTABLE ESD

SACS ANTISTATIQUES (en paquets de 100 sacs)

  CORBEILLES À PAPIERS

 Aspirateur portable ESD
Aspirateur portable ESD avec régulateur de vitesse
Kit de 10 sacs fi ltrants
Filtre moteur, HEPAH13 avec média filtrant 
électrostatique
Suceur fl exible 34 cm avec brosse amovible

paquet de 100  sacs de 30 litres pour corbeille 7804.406
paquet de 100 sacs de 90 litres pour corbeille 7804.405
paquet de 100 sacs de 120 litres pour corbeille 7804.404

Corbeille de capacité 17 litres diamètre 300x330(H)mm
Corbeille de capacité 60 litres 360x360x500(H)mm
Couvercle pour corbeille  7804.405
Corbeille de capacité 60 litres 400x400x780(H)mm

100  pocheƩ es opaque anƟ staƟ ques  A4 perforées
100 pocheƩ es transparentes anƟ staƟ ques  A4 perforées
100 pocheƩ es transparentes anƟ staƟ ques  A3 perforées, portrait 
 Classeur A4 dissipaƟ f à 4 anneaux diam.35mm

Corps réalisé en plasƟ que conducteur, il aspire les poussières 
et les salissures des zones protégées ESD.   Moteur silencieux, 
vibraƟ ons minimes, léger, équipé d'une sangle pour le porter 
en bandoulière, solide. Il est enƟ èrement compaƟ ble EPA selon 
la norme IEC61340-5-1. Il est doté d'une protecƟ on thermique 
et d'un fi ltre RFI/EMC. Le modèle 7913.051 peut être uƟ lisé, en 
souffl  age et en aspiraƟ on : il cumule ces 2 foncƟ ons.
Dimensions: 31,5 x 12 x 18,5cm
Poids: 2,2kg
Tuyau fl exible: 1,3m 
Câble d'alimentaƟ on: 6m
AlimentaƟ on: 220V – 1300W
Capacité stockage poussières: 1,2 litres

 RELIURES À ANNEAUX

en polyéthylène antistatique, épaisseur 40μm, Rs  1011 Ω.
Couleur verte avec logo ESD imprimé en noir

Dans les ZPCDE (Zones protégées contre les décharges 
électrostatiques), il est indispensable d’utiliser ces articles 
entièrement antistatiques. Rs  1011 Ω (7804.400)

 Corbeilles à papiers en polypropylène conducteur.  Rs < 106 Ω
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