
Robot CMS VP 2500 D
Spécialement conçu pour le prototypage de cartes

Logiciel est développé en Allemagne

Machine de placement CMS à deux têtes
Le modèle VP 2500 D permet de placer grâce à ses caméras précisément les composants CMS. 
La machine possède de base un ou deux racks de 26 push-feeders de 8 mm, plus 22 emplacements prévus
pour des feeders bande individuels 8, 12 ou 16 mm 
En option, un support pour plateaux alvéolés JEDEC et un emplacement pour un rack de 7 feeders stick
vibrants. 

Spécifications :
 Vitesse de placement : 2000 composants/heure maxi
 Potence XY à courroies, et moteur pas à pas 
 Axe Z : 15 mm
 Recentrage des composants par caméras (1 caméra embarquée, 2 caméras fixes 0,3MPixels) 
 Recentrage de la carte par mires  
 PC, Écran , Système d'exploitation " Windows" 
 Placement jusqu'au Chip 0402, circuit intégré 24x24mm, au pas de 0.65mm, mini melf, sot …
 Dimension maximum de carte : 300 x 250 mm 
 26 push feeders intégrés config WN ou 52 push feeders intégrés config WNE
 22 emplacements pour feeders pneumatiques
 Option pour 1 emplacement pour 1 rack de 7 feeders vibrants 
 Alimentation 230VAC / Air comprimé sec déshuilé 110 litres / minute à 6 Bars 
 Dimensions : TBD 
 Poids : TBD
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